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Myszka laserowa przewodowa Sensei RAW
rubberized Steelseries

Cena 249,99 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 28 dni

Kod producenta 62155

Producent Steelseries

Opis produktu
SENSEI [RAW]
Od czasu premiery naszej pierwszej myszki, używaliśmy Japońskich inspiracji dla ich nazw. Nasze myszki są zbudowane dla
najlepszej wydajności i turniejowego stylu gry. Ikari oznacza gniew, Xai oznacza talent, a lista nazw ciągnie się dalej. Sensei to
nasza wersja wielkiego mistrza w naszym Do Jo. To nauczyciel. Sensei [RAW] to mistrz w swojej najczystszej i najbardzie
skupionej postaci. Dzięki elementom o najwyższej jakości Sensei [RAW] to esencja wydajności, dająca Ci tylko to, czego
potrzebujesz do wyeliminowania swoich przeciwników.

WYMIARY I WAGA
Waga: 90 gramów
Wysokość: 38.7 mm
Szerokość: 68.3 mm
Długość: 125.5 mm

SZYBKA JAK WIATR
Materiał: Wysokiej jakości materiał UPE pokrywa 16% spodu myszki,a by zapewnić jak najlepszy ślizg. Zalecamy regularne
wymienianie ślizgaczy, ponieważ z czasem zużywają się one.
SteelSeries Sensei Glides

DROGA SENSEI TO ZWYCIĘŻANIE
SteelSeries [RAW] to prostsza wersja oryginalnego Sensei’a. To esencja wszystkiego, czego nauczylismy się o myszkach,
wszystkiego co kiedykolwiek opracowaliśmy, wszystkiego, co odkryliśmy, zastosowana podczas tworzenia SteelSeries Sensei.
DNA Sensei’a zaprogramowane jest do zwyciężania. Jest to jeden z tych niewielu produktów stworzonych przez miłość i naukę,
sukcesy i błędy, pasję profesjonalnych graczy i żądzę bycia lepszym. SteelSeries Sensei narodził się, aby zwyciężać. Aby
pomóc Tobie zwyciężać.

PRZYCISKI
1.Lewy boczny przycisk 1
2.Lewy boczny przycisk 2
3.Lewy przycisk
4.Prawy przycisk
5.Kółko myszki i środkowy przycisk
6.Przełącznik wysokich/niskich ustawień CPI
7.Prawy boczny przycisk 1
8.Prawy boczny przycisk 2

ZAAWANSOWANE MAKRA
Dzięki wsparciu oprogramowania SteelSeries Engine , możesz nagrywać nawet wyjątkowo długie i zaawansowane makra do
wykorzystania przez myszkę Sensei. Makra można podzielić na warstwy i zawrzeć w nich naciśnięcia klawiszy i odstępy
czasowe. Jak wykorzystasz tą funkcję, zależy tylko od Ciebie (wybierz konfigurację z rozwagą i przestrzegaj wszelkich zasad,
które obowiązują w grze), przedstawiamy Ci tylko nieskończone możliwości.

NAJLEPSZA W SWOJEJ KLASIE
Wykorzystując najwyższej klasy laserowy sensor, który zapewnia płynną i wydajną pracę, myszka gamingowa Sensei RAW
rubberized szczyci się rozdzielczością HD 10.8 megapikseli osiągając do 12,000 klatek na sekundę, wspierając ruchy o
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prędkości do 150 cali na sekundę.

RUBBERIZED
SteelSeries Sensei [RAW] Rubberized posiada pokrytą gumą, miękką powierzchnię, odporną na pocenie się rąk, pozwalającą
na utrzymanie najwyższego komfortu nawet podczas najbardziej zaciętych sesji gier.

STWORZONA RAZEM Z NAJLEPSZYMI
Jesteśmy dumni ze współpracy z jednymi z najlepszych graczy w świecie e-sportu. Utrzymujemy bliske więzi i prowadzimy
stały dialog z drużynami takimi jak Natus Vincere, SK Gaming, Fnatic, Evil Geniuses i innymi, którzy poagaja nam w
projektowaniu i ulepszaniu naszych produktów.

Aby zapewnić najlepszą wydajność we wszystkich grach, korzystaliśmy z pomocy najlepszych światowych graczy StarCraft®
II, Counter-Strike, DotA, League of Legends, Heroes of Newerth, WarCraft® III i Doom. Kliknij obrazek poniżej aby zobaczyć
listę graczy, którzy pomagali nam testować i dopracowywać myszkę Sensei. Należą się im wielkie podziękowania, więc jeśli
podoba Ci się Sensei, to właśnie oni pomogli uczynić ją taką, jaką jest.

PODŁĄCZ, GRAJ, WYGRYWAJ
Aby używać Sensei’a nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. Wbudowane sterowniki mogą być konfigurowane
poprzez menu LCD na spodzie myszki. Po prostu podłącz Sensei’a i graj. Dla graczy, którzy chcą naprawdę zaawansowanej
konfiguracji,
Sensei [RAW] wspierany jest przez technologię SteelSeries Engine.

PODŚWIETLENIE
Białe podświetlenie może pracować w kilku różnych trybach, w tym: stały, wolne, średnie i szybkie pulsowanie. Możesz także
zmieniac intensywność podświetlenia pomiędzy niską, srednią i wysokoą. Ci, którzy nie lubią światełek na swoim biurku mogą
całkowicie wyłączyć podświetlenie.
Podświetlenie jest także bardzo przydatne dla użytkowników korzytsających z wielu profili: dzięki wielu trybom, można łatwo
przełączać pomiedzy profilami, zawsze widząc, który z nich jest aktywny.

KOMPATYBILNOŚĆ
Systemy operacyjne:
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Mac OS X

A TERAZ LICZBY
Frames per second: 12000
Inches per second: 150
Mega pixels per second: 10.8
Counts per inch: 90 – 5670
Maximum acceleration: 30 G
Sensor data path: True 16 bit
Lift distance: ~2 mm
Maximum polling: 1000 Hz

Specyfikacja produktu:

producent: Steelseries 

typ myszy: laserowa
rozdzielczość: 5670 CPI

komunikacja z myszą: przewodowa

profil myszki: dla prawo i leworęcznych

ergonomiczny kształt: tak

liczba przycisków: 8 szt.
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programowanie przycisków: tak

rolka przewijania: 1 szt.

kolor: czarnywersja opakowania: BOX
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